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MOTOCICLETA TERMINADA

2055Longitud (mm) Cuerpo Aleación de aluminio

Núm. de cilindros Cilindro singular

Sistema de árbol de levas Doble árbol de levas (DOHC)

Diámetro por carrera 84.5mm x 62.0 mm

Sistema de enfriamiento Enfriamiento por agua

Combustible 95 y más

Relación de compresión 12,3:1

Desplazamiento 348 cc

Sistema de suministro Inyección de combustible

Sistema EFI BOSCH

Sistema de ignición CDI

Sistema de transmisión Cadena de sello de aceite

Velocidad de ralentí 1650 r/100 min

Potencia máxima 29 kW/9500 rpm

Par máximo 32.8 N.m/7500 rpm

Caja de cambios 6 velocidades

Mecanismo de cambio Engranaje internacional

Embrague Multiplaca mojada

Consumo económico 3.2 L / 100 km

795Anchura (mm)

1390Altura (mm)

1395Distancia entre ejes (mm)

177 kgPeso bruto (terminada)

 196 kgPeso a carga

152 mmDistancia mín. al suelo

19 LVolumen del tanque
de combustible

SISTEMA DE POTENCIA

Sistema de marco Acero resistente

Estructura de neumático Neumático radial

Tamaño borde delantero MT: 3.5 x 17

Tamaño borde trasero MT: 4.5 x 17

Tamaño neumático delantero 120 / 70ZR17

160 / 60ZR17Tamaño neumático trasero

Sistema de freno delantero Freno de disco

Sistema de freno trasero Freno de disco

Faro/Luz trasera/Luz de giro LED

Sistema de frenado Doble ABS

SISTEMA DE SUSPENSIÓN

795Distancia del cojín
al suelo (mm)


